
平成 29 年２月 24 日  

 水質課長 

  給水サービス部 NMR 装置検証 PJ リーダー  

                   寺井宏治（洋光台水道事務所担当課長） 

 

水質基準全項目（51 項目）の水質検査について（依頼） 

 

平成 28 年度給水サービス部プロジェクトにおいて、配管内部の腐食を防止するＮＭ

Ｒ装置を管路に取り付けるにあたり、装置設置する事前、事後に水質基準項目（51 項

目）の水質検査を行い、装置に対する安全性の確認を行いますのでご協力にお願いしま

す。 

 

１ 採水日時 

（１） 設置前の採水・・・平成 29 年３月６日（月）１３:３０～ 

（２） 設置後の採水・・・後日調整     

 

２ 調査場所 

① 横浜市金沢区寺前２丁目 26-29 寺前シーサイドメゾン供用水栓 

② 横浜市港南区港南中央通 13 笹下松本公園水栓 

 

３ 配水ブロック及び給水方式 

① 金沢配水池低区系、直結給水 

② 西谷低区系、直結給水 

 

４ 管種・口径 

① 昭和 53 年布設の水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB）・φ50 ㎜ 

② 昭和 57 年布設の水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB）・φ50 ㎜ 

 

５ 検査項目 

  水質基準項目（51 項目） 

 

６ 添付書類 

  平面図 

担当 洋光台水道事務所    

給水係長  三上 智  

TEL ８３３－７４９１ 


