
20181016 NMR寺前二丁目撤去およびサンプリング作業 

立会者：南部方面工事課－佐藤力さん 

洋光台水道事務所－西田係長、山口総括 

給水維持課－山﨑さん、和田 

 

【作業内容】 

AM 準備 

13：00 中村 WP出発 

13：45 現地-金沢区寺前二丁目到着（南部方面工事課、洋光台水道事務所、給水維持課） 

    撤去管受取（上流側エルボ、下流側ソケット、上流側コック） 

Mアダプター・プラグ取付 

16：30 中村 WP到着 

    撤去管充水、封入（プラグ、ポリスリーブ） 

17：00 片付け等作業完了（撤去管は中村西側倉庫に保管） 

 

【写真】 

＜撤去管＞ 布設イメージ 
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下流側 上流側共用止水栓 

ＮＭＲ 

場所 口径 延長 管種 布設年度 

金沢区寺前二丁目 φ50 約 190ｍ SGP-VB S53 

 

上流側 

←水の流れ 



＜上流側撤去管＞ ※Mアダプター、プラグを取り付け、充水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下流側撤去管＞ ※Mアダプター、プラグを取り付け、充水 

 

 

 

 

 

  

エルボ 

取付 

撤去管 
取付 

取付 撤去管 
取付 

ソケット 

アダプター 



＜上流側共用止水栓（参考）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜保管状況（中村西側倉庫：直射日光等による影響を考慮し倉庫内にて保管）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

継手部錆状況については、直管部分が長く継手が映らないため、検査分解時に撮影を行います。 


